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LP vrubovany

Lista LP vrubovany pro vytvareni a ochranu roh0 pfi montaZi konstrukci suchych staveb

Material:
e Tvrdy hlinik
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Pouziti a vyhody:

o Minimalizuje ¢as potfebny pro vytvofeni dokonalého rohu

o Vytvafi ochranu proti poSkozeni rohu

e Pouziti s hmotami na bazi sadry je mozné pouze v pfipadé, Ze je zaji$téno odvétravani

o Vhodny pro tenké stérky a omitky
o \/y&3i prostorova tuhost diky vrubovani

Navod k pouziti:
Pfed zahajenim omitani je tfeba liStu pomoci vodovahy srovnat do spravné pozice. Pro fixaci listy do sadrokartonovych konstrukci pouzijeme sponkovacku a
nasledné provedeme celoplo3né pfestérkovani profilu vhodnym tmelem.

Baleni, skladovani a transport:
Skladujte na suchém misté ve vodorovné poloze takovym zplsobem, aby nedochézelo k prohybani a deformaci list.

Certifikace:
Vyrobek nepodléha povinné certifikaci dle zakona 22/1997 Sb. v platném znéni. Vyrobek byl dobrovolné certifikovan u TZUS Praha, s.p.. Vyrobku byl udélen
certifikdt ¢. 060-040966.
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Technické udaje:

Material Tvrdy hlinik D
Tloustka plechu D [mm]: 0,3
%,
Délka [mm] 2000, 2500, 3000 °
. 0,9
Sitka ramene A x B [mm] 23x23 < —‘t”—
Tfida reakce na ohefi A1 1
ol
< =
B

Viydano 1. 2. 2016. Aktualizaci technického listu pozbyvaji pfedchozi verze platnost. Uvedené rozméry vyrobku jsou nominélni a mohou se pohybovat v rdmci povolené
vyrobni tolerance.
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